SUPER PREMIUM Harz « Flat-Head

+ gute Hitzbestandigkeit bis 140°C.

- gute Bestandigkeit gegen Chemikalien und Losungsmittel.
- einsetzbar auf ein breites Auswahl von Folien zB. PET/PP/PE/PVC..

- die Ricoh-spezielle Ruckseitenbeschichtung dient dem zuverlassigen Zusammenspiel mit den Thermokopfen.

Automotiv

FOLIE EIGENSCHAFTEN

Elektronik
 Gesamtdicke: < @ um » Schmelzpunkt: 83°C
- PET Dicke (Tragermaterial): 4,5 um * ReiBfestigkeit: > 200N/mm* ‘
+ Reibungsfakior: < 0,045 - Ubertragungsdichte: 1,00 mini Hitze Bestandigket

ZERTIFIKAT / RICHTLINIEN

- TSCA (Toxic Substances Control Act)

- RoHS

- WEEE

- 2003/M/EC -

- 2000/53/EC afao
- /61769/EEC
- ISO EN71-3 EU Eav st
- REACH e

Bei weiteren Fragen, bitte Kontakt mit salesttrericoh-industrie.fr aufnehmen.
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RAHMENBEDINGUNGEN

Einsatzbedingungen: 5 bis 35°C und 30 bis 85% RF.

RICOH

Lagerdaver: 24 Monate nach Produktionsdatum. . .
Imagine. change.

Lagerbedingungen: Innenraum, hohe Temperatur (wie zB neben einer Hitzquele), hohe
Feuchtigkeit sowie direkt Sonnenlicht vermeiden.

DRUCK EIGENSCHAFTEN

max. Druckgeschwindigkeit 4 IPS
Cestrichenes Papier | Beschichtetes Papier PET P PE PVC

Kompatibilitat )< )< \/ \/ \/

Bild Schwarze - - 1,53 1,57 1,57 1,46

&

Bemerkung: die Glatte des Materials muss mind. 200s (Bekk) betragen.
Bildauflésung auf Papier und Folie:

Mindestgrésse: - Linie: O, Trmm - Zeichen: 1. 0Omm

BESTANDIGKEIT DES DRUCKBILDES

TESTS ERGEBNISSE
Wischen in 100°C Umgebung ANSI B

Wischen mit Karton -
(Gewicht Tkg - 50 Zyklen)

Ussigkeit70
Hitze (140°C) Kein Transfer des Bildes : e
Hitzeverlauf 3,6kgF/cm’ auf die Watte 250
Kratzfestigkeit ANSI B 290

- August 2017

50 Zyklen mit gummibeschichtetem Testgerat 160
e NS4
Xenon Lampe 6S0W/m?

180
Wasser ANS A

24 St im Wasser

Hin & Her vor dem Léschen

B110C BESTANDIGKEIT

PA

5

Bleifrei Benzin Ethanol

5 : Perfekt
O : Gel®scht
Diesel Bremsflussigkeit
BIOC mit Standard weiflen Folien
. BIIOC mit bestimmten™ Folien
Scheibenwashflissigkeit Motoral *PE mit losungsmittelbestéindligkeit

Die Werte gelten nur als Information. Die Tests sind mit der Ricoh Testmethode unter optimalen Begingungen durchgefuhrt worden.



