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B110A-X2 Le ruban référence !

B110TI
Une alternative au 
B110A-X2.

B120E
Le ruban cire-résine pour 
les imprimantes near-edge.
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Produit Near-Edge Flat-Head Support Applications Commentaires
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D110A
Le ruban idéal pour les 
applications «Stonewash».

D110C
Une alternative au D110A.
Haute densité optique.TE
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B110CR La résine polyvalente !

B110CX
Une résistance élevée aux 
frottements.

B110C
Hautement résistant aux 
produits chimiques.

B110CU
Le seul ruban avec une 
telle résistance aux 
solvants.

B120EC Le ruban résine universel !

B120CG
Notre ruban résine le plus 
abordable.
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UBAN   RANSFERT   HERMIQUE
gamme de produits
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Pictogrammes bleus = applications ruban transfert thermique sur papier adhésif.
Pictogrammes verts = applications ruban transfert thermique sur papier non adhésif.  

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D’UTILISATION

Température maximum : 5 à 35°C
Taux d’humidité : 30 à 85 % d’humidité relative max.
Stockage à l’intérieur, en évitant une pièce avec un taux 
d’humidité élevé, à l’abri de la lumière directe et de toute 
source de chaleur.
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