
151500 L LCCSS--BHWBHW

Film PP thermique de sensibilité standard   .   
Film thermique premium-top avec protection verso.
Haute résolution à 300 DPI.
Vitesse d’impression jusqu’à 250 mm/s (10 IPS).

PROPRIETES DU FILM

Paramètre Unité Valeur Méthode de test

Cible Min Max

Grammage g/m² 85 77 93 ISO 536 (JIS P-8124)

Épaisseur µm 105 96 114 ISO 534 (JIS P-8118)

Rigidité 
(Clark)

MD µm 40 30 50 TAPPI T451 
(JIS P-8143)CD µm 60 50 70

Lissé Recto s 1500 ISO 5627 (JIS P8119)

Blancheur D65 Recto % 85 ISO 2470-2

CERTIFICATIONS / NORMES / DIRECTIVES

- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH
- (EC)No 1935/2004 
- (EU)No 10/2011

Les données contenues dans cette fiche représentent des données moyennes, elles sont utilisées uniquement pour référence et peuvent être amenées à changer.

Étiquettes poids/prix
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Fond Image

Paramètre Méthode de test

Résistance au plastifiant (recto) RIF PP0111

Résistance à l’eau RIF PP0115

Résistance à l’huile RIF PP0101

Résistance à la chaleur (90°C) RIF PP0114

Résistance à l’humidité RIF PP0112

Résistance à la lumière RIF PP0113
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Ricoh Industrie France SAS - Tous droits réservés www.ricoh-thermal.com    -     sales.dt@ricoh-industrie.fr

PROPRIETES D’IMPRESSION

Paramètre Unité Valeur Méthode de test

Min Max

Couleur Noire Inspection visuelle

Densité dynamique D.O. 1,30 RIF IP0153 / IP0151

Densité du fond D.O. 0,12 RIF IP0101

Distance sans abrasion km 50 DPS-4600 
Head matching test

Densité dynamique
Densité D.O. 1,30

Datamax-4038
Head matching test

Résolution
ANSI 
A B
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PROPRIETES DE PRESERVATION

Sensibilité dynamique Sensibilité statique
Test réalisé sur testeur à gradient de température TOYOSEIKIImprimé sur Datamax MP Nova 4 DT à une vitesse de 200 mm/s
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Énergie de la tête (mJ/mm²) Temperature (°C)
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